
Montageanleitung Bandimex Taschenwerkzeug W 101
- Band + Schlaufe -

Um das um den
Gewindedorn gewickelte
Band zu entfernen, die
Verschlußklinke anheben
und den Spannschlüssel
nach außen abziehen.

Schellenende in den
Werkzeugkopf einlegen
und in den Schlitz des
Gewindedorns schieben.

Eine Schelle formen, indem
man das Band durch die
Schlaufe führt und darunter
umbiegt.

Anmerkung: Für extra
Haltestärke kann das Band
doppelt durch die Schlaufe
geführt werden.

Mit geöffnetem Schlitz im
Werkzeugkopf und dem
Schneidhebel im rechten
Winkel zum Werkzeug ein
genügend langes Bandstück
von einer 6 mm oder 10 mm
breiten Rolle Bandimex-
Band abschneiden. Das
Band durch den Schlitz
führen und abschneiden.

Bandende durch Anheben
des Schneidhebels
abschneiden.

Bei ausreichender
Spannung den Verschluß
ausklinken und das
Werkzeug über die
Schlaufe biegen.

Verschlußklinke
herunterdrücken und die
Schelle durch
Vorwärtsbewegungen des
Ratschenhebels spannen.

Mit einem Hammer das
Band flach auf die
Schlaufenbrücke
schlagen und zur
Sicherung des
Bandendes beide Ohren
der Schlaufe umlegen.

Fertig!
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